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Anwendung:
FEBRAG HAFTKLEBER wird als Voranstrich im gesamten bituminösen Belagsbau verwendet. Ausgewählte 
Haft- und Lösemittel aktivieren die bituminöse Unterlage und ermöglichen selbst auf feuchten Stellen eine 
hervorragende Verklebung der Belagsschichten. Der auf ein Minimum beschränkte Zusatz ausgewählter Haft-
mittel bietet eine verbesserte Staubdurchdringung. Eine sorgfältige Reinigung ist unerlässlich.

Merkmale:
FEBRAG HAFTKLEBER entspricht den Anforderungen an kationischen Bitumenemulsionen nach der 
SN 670205-NA EN 13808:2005

FEBRAG HAFTKLEBER bzw. der Voranstrich zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

	� Umweltfreundlich
	� kann auch bei kühler Witterung verarbeitet werden.
	� infolge seiner niedrigen Viskosität mit üblichen Spritzgeräten verarbeitbar.
	� Gute Haftung auf Untergrund

Verarbeitungshinweise:
Die zu behandelnde Fläche muss möglichst trocken sein. Verschmutzte Oberflächen müssen vor dem aufsprit-
zen des Haftklebers gereinigt werden. FEBRAG HAFTKLEBER kann mit dem im Strassenbau üblichen Spritz-
geräten kalt verarbeitet werden. Um eine exakte Dosierung zu gewährleisten, ist die Verwendung von feinen 
Düsen (ca. 4 mm) zu empfehlen. Vor dem Belagseinbau muss das Emulsionswasser restlos verdunstet sein. 
Wasser bildet zusammen mit dem heissen Mischgut ein Dampfpolster, welches eine vollflächige Verklebung 
stark beeinträchtigen würde. FEBRAG HAFTKLEBER ist eine kationische (saure) Bitumenemulsion. Die Spritz-
geräte müssen deshalb sauber sein. Falls vorher mit anionischen (alkalischen) Emulsionen gearbeitet wurde, 
müssen die Geräte, Pumpen, Schläuche und Spritzanlagen mit viel Wasser durchgespült werden. 
FEBRAG HAFTKLEBER ist frostempfindlich und sollte deshalb nur in der warmen Jahreszeit verwendet werden.

Witterung:
Die Arbeiten sind nur bei trockener Witterung auszuführen. Die Aussen- und Oberflächentemperatur 
sollte + 10 °C nicht unterschreiten.

Materialverbrauch:  
FEBRAG HAFTKLEBER: 	 Der Verbrauch richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes
			   und beträgt ca. 200 – 400 g/m2.
Lagerung:
Bei mindestens 10°C lagern. Wir empfehlen das Material möglichst zeitnah nach der Lieferung zu verarbeiten.
In gut verschlossenen Gebinde ca. 2 Monate Frostempfindlich!

Lieferform: 			   Leihfässer 50 kg und 200 kg

Reinigungsmittel:
Geräte: 			   Benzine oder gebräuchliche Lösemittel
Bei Hautkontakt: 			   Handwaschpaste

Trocknungszeit:			   bei 15°C ca. 90 min

ADR-SDR-Vorschriften:	 keine

Technische Daten:
Verarbeitungstemperatur: 	 ca. 10 - 70 °C
Bindemittelgehalt: 			   ca. 48 - 52%

Bemerkung: kationische und alkalische Emulsionen sind nicht mischbar. Spritzgeräte müssen
deshalb bei einem allfälligen Sortenwechsel Gründlich mit viel Wasser gespült werden.

Umweltfreundlicher Haftkleber auf Emulsionsbasis für den Schichtverbund von bituminösen Belägen.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten
für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.febrag.ch finden.


