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Anwendung:
FEBRAG LACKBITUMEN wird im Strassenbau als Voranstrich (Haftvermittler) vor dem Einbau eines neuen, 
bituminösen Heissmischbelages angewendet. Im Bereich von Fugen und Rissen im bestehenden bituminösen 
Belagsbau, gewährleistet der Einsatz von FEBRAG LACKBITUMEN eine optimale Wirkung.

Merkmale:
FEBRAG LACKBITUMEN ist ein Voranstrich, bestehend aus einem mittelharten Bitumen und leichtflüchtigen, 
brennbaren Lösemittel. FEBRAG LACKBITUMEN enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe. Es wird infolge 
seiner niedrigen Viskosität mit üblichen Spritzgeräten verarbeitet. Es bewirkt eine feste Verbindung zwischen 
den Belagsschichten und gewährleistet einen kraftschlüssigen und dauerhaften Verbund. 
Achtung: feuergefährlich.

FEBRAG LACKBITUMEN bzw. der Voranstrich zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

	� schnelle Trocknung
	� kann auch bei kühler Witterung verarbeitet werden
	� infolge seiner niedrigen Viskosität mit üblichen Spritzgeräten verarbeitbar
	� Frostunempfindlich

Verarbeitungshinweise:
FEBRAG LACKBITUMEN kann mit Fasssprengwagen (ohne Heizvorrichtung feuergefährlich) verspritzt werden.
Die Unterlage ist vorgängig so zu reinigen, dass die Spritzfläche staubfrei und vollständig trocken ist. Dabei wird 
der FEBRAG LACKBITUMEN fein und gleichmässig verteilt, so dass nach dem trocknen ein dünner, lückenloser 
und gleichmässiger Bitumenfilm entsteht. FEBRAG LACKBITUMEN kann bei Schächten und kleinen Repara-
turarbeiten auch mit einem Pinsel/Roller verarbeitet werden. Nach 5 bis 30 Minuten je nach Temperatur und 
Windverhältnissen, ist FEBRAG LACKBITUMEN klebefrei trocken. Anschliessend kann der neue Belag eingebaut 
werden. Eine vorgängige Kontrolle des Voranstriches ist jedoch bei kühler Witterung und bei Isolationsarbeiten 
auf Beton, unerlässlich.

Witterung:	  
Die vorbehandelten Flächen dürfen nur bei trockener Witterung und einer 
Oberflächentemperatur von +5 °C erfolgen

Materialverbrauch:  
FEBRAG LACKBITUMEN 	 Der Verbrauch richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes und 
			   beträgt ca. 150 – 250 g/m2.

Lagerung:
Dicht geschlossen, an einem kühlen Ort, nicht im Freien lagern. Zündquellen fernhalten. Vor direkter Sonnen-
einstrahlung schützen. mindestens 24 Monate haltbar. Öffentliche Vorschriften beachten.

Lieferform: 			   Leihfässer 50 kg und 180 kg

Reinigungsmittel: 
Geräte: 	 Benzine oder gebräuchliche Lösemittel
Bei Hautkontakt: 	 Handwaschpaste

ADR Transportklasse:
Beim Transport müssen die ADR/SDR-Vorschriften eingehalten werden.
ADR/SDR-Transportklasse 3.III

Technische Daten:
Verarbeitungstemperatur: 	 ca. 5 - 40 °C
Dichte: 			   ca. 0,9 g/cm³

Bemerkung: Sicherheitstechnische Kenndaten können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Voranstrich für den bituminösen Belagseinbau auf Lösungsmittelbasis.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten
für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.febrag.ch finden.


