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Anwendung:
FEBRAG TRENNMITTEL ist ein biologisch abbaubares universell einsetzbares Trennmittel und entspricht
den OECD Kriterien.

Merkmale:
FEBRAG TRENNMITTEL enthält spezielle Basisöle und Wirkstoffe für die unterschiedlichen Anforderungen.
Bei der Auswahl wurde besonderer Wert auf hohe Anwendungsfreundlichkeit und Praxistauglichkeit
gelegt. Das Trennmittel baut einen druckfesten und stabilen Trennfilm auf und verhindert dadurch nachweislich
Aufbauten auch an unzugänglichen Stellen.

Wirkungsweise:
Das TRENNMITTEL bildet auf Fahrzeugen, Geräten sowie Werkzeugen eine gut haftende Schutzschicht,
die das Anhaften von Asphalt verhindert. Das Bituminöse Material lässt sich mittels Schieber mühelos entfer-
nen.

Zu beachten:
Aufgrund der Lösemittelbestandteile ist die Beständigkeit der zu behandelnden Oberflächen, speziell bei 
lackierten oder aus Kunststoff bestehenden Flächen, im Vorfeld zu prüfen.

Materialverbrauch
ca. 30 - 60g/m3

Lagerung:
Das Produkt ist bei kühler und trockener Lagerung mindestens 6 Monate haltbar.

Lieferform: 		
		  30 ltr. Kunststoffkanister
		  200 ltr. Fass

Technische Daten:
Aussehen: 		  goldgelb bis bräunlich, leichte Trübung möglich.
Geruch: 		  angenehm mild
Dichte bei 15°C: 		  840-890 kg / m³
Viskosität bei 40°C: 	 8 – 10 mm² / sec
Flammpunkt: 		  >125°C

Biologisch abbaubar

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten
für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.febrag.ch finden.


