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PROXAN® PRIMER CP-P ist ein zweikomponentiger Haftvermittler für Polysulfid-Dichtstoffe, die vorzugsweise 
im Bodenbereich eingesetzt werden. Er ist Bestandteil der Prüfzeugnisse und bauaufsichtlichen Zulassungen 
der PROXAN® Produkte.

Anwendung:
PROXAN® PRIMER CP-P für die Vorbehandlung poröser, saugender Oberflächen wie Beton, Mauerwerk, Holz 
(ohne Lasur oder deckende Beschichtung) speziell im Bodenbereich.

Merkmale:
PROXAN® CP-P zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

	� Auf EP-Harz
	� für Anwendungen im Bodenbereich

Verarbeitungshinweise:
Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sowie ohne lose Bestandteile sein. Die Komponenten A und 
B werden gründlich gemischt und der Primer mit einem Pinsel gleichmäßig aufgetragen. Nach einer Ablüftzeit 
von 30 Minuten bis 2 Stunden (temperaturabhängig) kann der Dichtstoff eingebracht werden. Der Primer darf 
nicht vollständig abgetrocknet sein. Sind mehr als 24 Stunden vergangen, ist die alte Schicht aufzurauen und 
neuer Primer aufzutragen. Es ist darauf zu achten, dass sich auf der Primer Oberfläche kein Feuchtigkeitsfilm 
durch Taupunktunterschreitung gebildet hat.

Witterung:	
Die vorbehandelten Fugen dürfen nur bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur des Bauteiles 
von über +10 °C vergossen werden.

Materialverbrauch:	
PROXAN® CP-P beträgt ca. 3 % des einzubringenden Fugendichtstoffes

Lagerung:	
Trocken, bei Temperaturen unter +25 °C im verschlossenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig.

Lieferform:	
Kombi-Gebinde zu 1 Liter (Komponente A + B), 10 Gebinde pro Karton.

Reinigungsmittel: 
Geräte: 	 Proxan Reiniger PR4 oder Proxan Reiniger PR-S
Bei Hautkontakt: 	 Handwaschpaste

Technische Daten: 			

Chemische Basis Epoxidharz

Verarbeitungszeit ca. 2 bis 3 Stunden

Ablüftzeit 30 Minuten bis 2 Stunden, abhängig von Temperatur

Mischungsverhältnis A : B = 4 : 1 Massenteile

Verbrauch 0,01 bis 0,02 l/lfm in Abhängigkeit 
von der Fugendimensionierung

2-Komponenten-Primer für poröse und saugende Oberflächen

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten
für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.febrag.ch finden.


