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Anwendung:
REPMAC wird im Strassenbau überall dort angewendet wo der Einsatz von Heissbelag aus zeitlichen
oder saisonalen Gründen nicht möglich ist.

Merkmale:
REPMAC ist ein Asphaltmischgut bestehend aus Splitt und einem Bitumenbindemittel. Als Ganzjahres-Belag 
ist REPMAC weder hitze- noch frostempfindlich und wird auf Strassen für Reparatur und Erhaltungsarbeiten
eingesetzt. REPMAC ist im ausgehärteten Zustand einem abgekühlten Heissmischgut etwa gleichwertig. Die 
Fläche kann nach dem Verdichten sofort wieder befahren werden. Die Aushärtung beträgt ca. 3 Tage, je nach
Umgebungstemperatur.

REPMAC bzw. die mit dem Material ausgeführten Sanierungen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

	� nicht frostempfindlich
	� Einsatz auch unter 0 °C
	� Verfüllen von Schlaglöchern und Bohrkernlöchern
	� Ausbesserungsarbeiten an Drain- und Splittmastixasphalt
	� Ausfüllungsarbeiten nach Kanalschachtreparaturen
	� Tausalzbeständig
	� kann nach dem Einbau sofort befahren
	� Besitzt eine gute Standfestigkeit
	� Für kleinere Reparaturen an Asphalt- und Betonbelägen

Verarbeitungshinweise:
Anforderung an den Untergrund: Die Unterlage muss sauber, frei von losen Bestandteilen und trocken oder 
leicht feucht sein. In der Regel genügt gründliches Abkehren. Die Temperatur der Unterlage darf hochsommer-
lich warm bis spätherbstlich kühl sein. Auch bei Aussentemperaturen unter 0 °C kann REPMAC verarbeitet 
werden. Diese verschärften Randbedingungen erfordern aber zusätzliche Massnahmen, z.B.: Entfernen von Eis 
aus den Schlaglöchern. Bei niedrigen Aussentemperaturen wird empfohlen REPMAC aus Gründen der besse-
ren Verarbeitbarkeit in einem warmen Raum vorzulagern. Bei besonderen Anforderungen an die Schicht- und 
Flankenhaftung, sind die Unterlage und die Ränder des Altbestandes mit einem Voranstrich (Lackbitumen) zu 
behandeln.

Verarbeitungstechnik: Untergrund und Kanten reinigen (abkehren) und mit Voranstrich behandeln. Mischgut 
mit Schaufel oder Kelle auf die Unterlage bringen und mit Rechen oder Kelle etwas überhöht verteilen. Danach 
das Mischgut verdichten. Bei kleinen Flächen genügt Stampfen, für größere Flächen wird eine Rüttelplatte (oder 
Rasen-walze) empfohlen. Die fertige Oberfläche bei Bedarf mit Sand abstumpfen. Langsam rollender Verkehr 
beschädigt die frische Schicht nicht. Innerhalb einiger Tage erfolgt (je nach Witterung) die Festigkeitszunahme 
auf den Endzustand, der rollende Verkehr sorgt während dieser Zeit für die endgültige Verdichtung.

Spezielles kalt verarbeitbares Asphaltmischgut für Reparatur- und Erhaltungsarbeiten
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Witterung:	
Die Sanierung kann bei „fast“ jedem Wetter erfolgen. Es sollte auf die oben erwähnten Verarbeitungshinweise
geachtet werden.

Materialverbrauch:
REPMAC:	 ca. 25 kg/m2 je 1 cm Schichtstärke (Dichte ca. 2,5 g/cm3)
Voranstrich: 	 ca. 0.25 – 0.5 kg/m2

Lagerung:
Das Produkt ist bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

Körnungen
0/4mm für Schichtdicken von 5 bis 15 mm
0/8mm für Schichtdicken von 10 bis 30mm

Lieferform:

Gebinde: 		  25 kg (600 kg/Pal)
Körnung:		  0/5, 0/8

Reinigungsmittel: 
Im abgebundenen Zustand:		  Benzine oder gebräuchliche Lösemittel
Bei Hautkontakt:  				    Handwaschpaste (z.B. Pevalin-Resolut)

Technische Daten:
Verarbeitungstemperatur: 		  -10 bis +35°C
Hohlraumgehalt: 				    10 bis 15 Vol. %
Bindemittelgehalt löslicher Anteil:	 ca. 7.5%
Rohdichte: 				    ca. 2.5 g/cm3

Aushärtungszeit je nach Temperatur bis ca. 3 Tage

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten
für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.febrag.ch finden.

1. reinigen

4. verteilen 5. verdichten 6. fertig

2. vorstreichen 3. auftragen


