
REPHALT 
Der Quick und Easy Asphalt  
Die ideale Lösung für dauerhafte Asphaltreparaturen  

 

Informationen und Beschreibung finden Sie auf der Rückseite oder auf www.febrag.ch  

Erhältliche Körnungen: 0/4mm und 0/8mm  

 

Preis pro Gebinde 25 kg  

CHF 56.00 
statt CHF 66.00  



REPHALT  0/4 MM  UND 0/8 MM  

Reaktiv aushärtendes einkomponentiges Asphaltmischgut  

Die Lösung für dauerhafte Asphaltreparaturen  

auch für Hochleistungsstrassen  
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Einsetzbar auch auf feuchtem Untergrund  

auch bei tiefen Temperaturen bis 0°C  

Kann kurz nach Einbau wieder befahren werden  

durch Überfahren wird der Asphalt zusätzlich  

verdichtet (nicht Abdrehen)  

Standfestigkeit vergleichbar mit Heissmischgut  

Hohe Resistenz gegen Spurrinnenbildung   

Direkt überbaubar mit allen Asphalten  

Geringe Schichtdickenreduktion nach Verdichtung  

Dichte Mischgut 1,85g/cm 3, Dichte verdichteter Asphalt 2,22g/cm 3 

Rezyklierbar  

Absolut lösemittelfrei  

Umweltfreundlich  

1. säubern  

7. fertig!!  

2. vorstreichen  

3. auftragen  

4. verteilen  

5. wässern  

6. verdichten  


